Campeggi

Designer: Finemateria Colori Disponibili / Available Colours
Product: Ipno
Year: 2023

NT MAJOCCHI_ RE-RIPPER H722 - PHYSALIS
ORANGE

NT MAJOCCHI_RE-RIPPER 1451 TB - GREY

NT MAJOCCHI_RE-RIPPER_1448 TB - DARK NAVY

Campeggi sas di Marco Campeggi & C. Via del Cavolto8 22040 Anzano del Parco (Como) campeggidesign@campeggidesign.it www.campeggidesign.it @campeggidesign



Campeggi

SCHEDA TECNICA DATA [16/12/2019|DATA AGG| 7/02/2023
DESCRIZIONE ARTICOLO
ARTICOLO _RE-RIPPER 600 +SALT WR CERTIF. GRS
COD ARTICOLO  A4014RGSALTWR PROVVISORIA
' METODOLOGIA | UNITA' VALORI DI
PROPRIETA O
DI CONTROLLO | MISURA RIFERIMENTO
ORDITO PES RICICLATO
COSTRUZIONE ' TRAMA PES RICICLATO
B ORDITO : )
TRAMA :
ARMATURA - RIP-STOP
Flcm ORDITO: 60,0 + 1
RIDUZICON Tlem  |TRAMA: 44,0 + 1
PESO grim’ 95,00 £ 5 %
ALTEZZA cm Minima | 153 |Utile 145
COMPOSIZIONE 100% PL recycled grs +resine
RESISTENZA ALLA TRAZIONE UNI EN SO 13834-1/2013 N Ordito > 730,0Trama > 600,0
ALLUNGAMENTO UNI EN SO 13934-1/2013 % Ordito >| 40,0 [Trama >| 30,0
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE UNI EN ISO 13937-4/2004 N Ordito >| 40,0 |Trama >| 35,0
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (MARTINDALE) UNI EN ISO 12947- KPA cicli/giri >
PILLING [UNI EN SO 12945-2/2002 cicli/giri 2
SOLIDITA' ALLA LUCE UNI EN 1SO 105 B02/2014  |scala dei blu > 4
UNI EN 1SO 105 C06/2010 Temp.°C[ 40 [N°lav. |01
SOLIDITA' AL LAVAGGIO scala dei grigi  [Scarico : _ | = 4
Degrado : > 4
SOLIDITA' ALL' ACQUA UNI EN ISO 105 E01/2013  [scala dei grigi > 4
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A UMIDO UNIEN ISO 105 X12/2016  |scala dei grigi > 3/4
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO A SECCO UNIEN ISO 105 X12/2016  |scala dei grigi - > 4
SOLIDITA' AL LAVAGGIO A SECCO UNI EN ISO 105 D01/2010  |scala dei grigi z 4
SOLIDITA' AL SUDORE ACIDO UNIEN ISO 105 E04/2013  |scala dei grigi > 4
SOLIDITA' AL SUDORE ALCALINO UNI EN ISO 105 E04/2013  scala dei grigi > 4
. UNI EN ISO 811:2018 ! Originale : =
0 u : =
COLONNA D'ACQUA A P. CRESCENTE - mm Dopo N° 7 oC
COLONNA D'ACQUA A P. COSTANTE PRALEEENOT mm o Luhoh
B ” Tempo :
UNI EN ISO 4920:2013 0 Originale : 80
JPROREFELLERZA % Dopo N° 03 [av. a 40°C: 50
UNI EN ISO 14419/2010 \Originale :
OLEOREPELLENZA Dopo N° 00 Tav. oC
TRASPIRAZIONE UNI 4818-26:1992 grim’ x24h  |Originale : -
RET - UNI EN SO 11092:2014 m’x Pa/wW Originale : e
PERMEABILITA' ALL'ARIA UNI EN ISO 9237/'97 Ifmin
STABILITA' DIMENSIONALE UNI EN ISO 6330/2012 % Dopo N° 01 lav.|Ordito 3
a 40°C |[Trama |+ 3
Note:
K E: 5 CERTIFICAZIONE GRS




